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Dammen schafft Behaglichkeit

Die Ausfithrung von Warmedam
wirtschaftlicher Sicht, sondern fiir jeden B
unterschiedliche Qualitats- und Ausfiihrungsarte

Anforderungen der bestehenden Gebiude abgestimmt sind.

ie Entscheidung, ein Warme-
Ddémm—Verbundsystem ausfiih-
ren zu lassen, kann nicht nur auf
Grundlage einer simplen »Kosten-Nut-
zen-Rechnung« erfolgen. Vielmehr muss
genauso wie bei der Planung verschiede-
ner energetischer Sanierungsmafnah-
men, auf den Gesamtnutzen eingegan-
gen werden. Neben den rein finanziellen
Aspekten wird der Faktor des Wohlfiih-
lens im eigenen Zuhause ha ufig vernach-
lassigt.
Wirmedamm-Verbundsysteme sind
ein effizientes Werkzeug, um Gebéude-
hilllen energetisch zu verbessern und

www.ausbauundfassade.de

dabei gleichzeitig einen Mehrwert fur die
Bewohner zu generieren. Ein WDV5 leis-
tet durch die damit verbundene Energie-
einsparung einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz. Bei fachgerechter An-
wendung werden mehr CO, und andere
Treibhausgase eingespart, als durch die
Produktion der Dammstoffe verursacht
werden. Ein WDVS verringert daher lang-
fristig die Entstehung von CO, und
schafft deshalb eine Grundlage fur ak-
tiven Klimaschutz fir die nachsten
Generationen. Die hochsten Energieein-
sparungen an bestehenden Hausern bis
Baujahr 1993 lassen sich mit energeti-

T ==,

m-Verbundsystemen lohnt sich — nicht nur aus
ewohner gedimmter Gebaude. Es gibt
n, die auf die verschiedensten

schen Sanierungsma@nahmen an der
Gebiudehiille erzielen, insbesondere an
der Fassade. In Deutschland sind heute
erst zirka 35 Prozent der Fassaden
geddammt, das heiRt hier ist groBes
potenzial vorhanden, das genutzt wer-
den sollte.

Zusatznutzen filr Bewohner

Neben den positiven Eigenschaften der
Energieeinsparung durch eine gut ge-
dammte Gebiudehille sollte auch der
Zusatznutzen fir die Bewohner beson-
dere Beachtung finden. Vergleichbar mit
einer FuRbodenheizung, die nicht nur
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EXTRA: WDVS im Detail

aus energetischer Sicht sinnvoller ist als
ein herkdbmmlicher Heizkdrper, kann eine
Dammung der Fassadenflichen die
Behaglichkeit im Wohnraum verbessern.
Wesentlich fiir ein behagliches Wohn-
klima sind Temperatur und Luftfeuchtig-
keit im Haus. Als angenehm werden im
Allgemeinen (je nach korperlicher Aktivi-
tat) Raumtemperaturen von zirka 19
Grad bis 22 Grad Celsius bei einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit von zirka 40 — 60
Prozent empfunden.

Faktoren Raum-und
Wandtemperatur

Je hoher die Oberflachentemperatur der
Wand, desto angenehmer wird das
Raumklima von den Bewohnern emp-
funden. An kalten Wanden entsteht un-
angenehme Zugluft, die das Klima im
Raum empfindlich beeintrachtigt. Darl-
ber hinaus »strahlt« die Wand Kalte ab.
Bereits in einem Bereich von einem hal-
ben Meter Wandentfernung kann es
ungemtitlich werden. So kann eine unge-
dammte AuBenwand den Wohlfuhl-
raum im Winter um zirka 10— 20 Prozent
der Wohnflache senken. Der Unterschied
zwischen Raum- und Wandtemperatur
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2 Wesentlich fiir ein behagliches Wohnklima sind Temperatur und

Luftfeuchtigkeit im Haus.

sollte generell nicht mehr als drei Grad
Celsius betragen, damit die Raumluft
sich nicht unndtig bewegt, was durch ein
WDVS erreicht wird.

Neben den Vorteilen des winterlichen
Warmeschutzes tragt der sommerliche
Warmeschutz ebenfalls deutlich zu
einem positiven Raumklima bei, wenn
der Wohnraum trotz Hitze im AuBen-

bereich angenehm kiihl bleibt. Damm-
stoffe mit niedriger Wameleitfahigkeit
begrenzen den Wiarmedurchgang von
der warmen zur kalten Seite —im Winter
wie im Sommer. Das hieraus resultie-
rende ausgeglichene Raumklima tragt
dazu bei, dass es keine Uberhitzten
Rdume mehr gibt, die den Kreislauf
belasten oder schlafraubend sein konnen.

3 Objekt »Hiitten-

straRe«, Kaufbeuren,
EPS WDVS.
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Tatigkeit

Tages- und
Jahreszeitenrhythimus

Flachentemperatur

Erndhrung

Luftbewegung

Alter

Priméire und dominierende Einfliisse ==
Zusétzliche Faktoren IR
sekundcire und vermutete Faktoren

»Dammen lohnt sich« -
fiir alle Beteiligten
Die oben genannten Punkte sind nur ein
Bruchteil der vielen Argumentationshil-
fen und -vorteile pro Warmedammung.
Der Verein »Qualitatsgeddmmt eV.«
betreibt seit Mai 2014 eine breit ange-
legte Initiative zum Thema »Energieeffi-
zienz im Gebdudebereich« mit dem
Schwerpunkt »MaBnahmen an der
Gebiudehille«. Als  kommunikative
MaRnahme wurde unter anderem
das Informations- und Ratgeberportal
»Dammen-lohnt-sich.de« gegriindet.
Auf der Internetseite kénnen sich inte-
ressierte Bauherren rund um das Thema

Korperliche Verfassung

Anschliisse

Lufttemperatur

Ethnische Einflisse

Relative Feuchte

Geschlecht

Kleidung

4 Einflussfaktoren der thermischen
Behaglichkeit des Menschen.
Fotos/Grafiken: Baumit

wirmediammung informieren und bera-
ten lassen. Neben Fakten Uiber Warme-
dimmung wird man dort auch flindig,
wenn man verschiedene Studien oder
auch Erfahrungsberichte von Bauherren,
Architekten und ausfihrenden Firmen
nachlesen mochte. Ausfihrende Hand-
werksunternehmen kénnen sich kos-
tenfrei und mit wenigen Klicks in
der Fachhandwerker-Suche registrieren
lassen. So werden interessierte Bau-
herren und qualifizierte Fachhand-
werker zusammengebracht. Infos unter
www.daemmen-lohnt-sich.de.
Susanne Rietzler,
Produktmanagerin WDVS bei Baumit

Der Unterschied zwischen Raum- und Wand-
temperatur sollte generell nicht mehr als drei
Grad Celsius betragen, damit die Raumluft sich
nicht unnétig bewegt, was durch ein WDVS

erreicht wird.
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Kraft Kompakt —
Die Baureihe L1

« Geringer Transport-
und Montageaufwand
durch Vollballast

« Platzsparende Anpassung
vor Ort durch kompakte Mafie
und flexible Abstitzung

. Effizienter Einsatz dank
Liebherr-Hochleistungs-
antrieben

. Moderne Steuerungstechnik
erhéht Sicherheit fir Mensch
und Material

www.liebherr.com
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