KlimaDekor

Verarbeitungsfertiger Diinnschichtdeckputz auf
Kalkbasis

Vorteile B Hoch diffusionsoffen

B Hoch beanspruchbar

B Fiir wohngesunde Innenrdume gepriift

Produkt NaturweilB3er, verarbeitungsfertiger, mineralischer, pastéser Diinnschichtdeckputz auf Kalkbasis in Kratzputzstruktur, fir die
Anwendung im Innenraum.
Fir Innenrdume nach eco-INSTITUT-Label zertifiziert ID 0416-11256-017.

Zusammensetzung Gesteinskérnung, Kalkhydrat, organisches Bindemittel, mineralische Fillstoffe, Zusatze, Wasser, Additive.

Eigenschaften B Verarbeitungsfertiger, maschinengéangiger, voll deckender, gut und leicht strukturierbarer sowie hoch beanspruch-
barer Edelputz.
B [6semittelfrei und emissionsarm.
B Trocknet spannungsarm auf.
B Nach dem Abtrocknen wasserabweisend, hochdiffusionsoffen, stoB3- und kratzfest.
B Raumklimaregulierend.
B Ohne Konservierungsmittel, [dsemittel-, amin- und ammoniakfrei sowie emissionsarm (ELF) nach VdL-RL 01.
B Naturweil und in hellen Pastellfarbténen lieferbar.
Anwendung B Edelputz als Endbeschichtung (Oberputz) zur Erzielung dekorativer und strapazierféahiger Wandflachen auf minerali-

schen Unterputzen, Beton und mineralischen oder organischen Spachtelmassen.
B Zur Herstellung weiBer Putzoberflachen mit Kratzputzstruktur.
B Nurim Innenbereich einsetzbar.

fechnischeDaten  produke

EAK/AVV Abfallschlissel: 080112; 1501 02

Brandverhalten: A2 nach DIN EN 15824

Dichte ISO 2811: ca. 1.7 kg/dm?

Festkdrpergehalt: ca. 80 %

Haftzugfestigkeit: > 0.3 MPa nach DIN EN 15824

pH-Wert: ca.11.5-13

sd-Wert H,O: < 0.01 m (bei 1 mm Schichtdicke) hoch nach DIN EN 15824
p-Wert: ca.5

V-Wert: V1 hoch

VOC: EU-Grenzwert: 30 g/l Buchstabe A: Kategorie a (Wb);
VOC: Istwert: <3049/l

Warmeleitzahl A: ca. 0.700 W/(m-K)

W-Wert: > 0.5 W1 hoch hoch nach DIN EN 15824
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Lieferform

Lagerung

Qualitétssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Ergiebigkeit ca. 13.9 m%/Eimer - ca. 13.9 m?%/Eimer - ca. 8.6 m¥Eimer - ca. 8.6 m?*Eimer -
g1ebig 15.6 m?/Eimer 15.6 m%*/Eimer 9.3 m?/Eimer 9.3 m%*Eimer
Kérnung Omm-1mm Omm-1mm Omm-1.5mm Omm-1.5mm
ca. 1.6 kg/m?- 1.8 ca. 1.6 kg/m?-1.8 ca. 2.7 kg/m?-2.9 ca. 2.7 kg/m?-2.9
Weroraueld kg/m? kg/m? kg/m? kg/m?

Ergicbigkeit ca. 7.4 m*/Eimer - ca. 7.4 m%*Eimer -
gledbig 7.8 m%*/Eimer 7.8 m%*/Eimer
Kérnung 0mm-2mm 0Omm-2mm
ca.3.2 kg/m?-3.4 ca.3.2 kg/m?-3.4
Verbrauch kg/m2 kg/m2

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 %
zu bertcksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugféhigkeit des Untergrundes sowie der
Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de elektronisch abrufbar.

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 0416 - 11256 - 017

Kunststoffeimer, Inhalt 25 kg (32 Eimer pro Palette = 800 kg)

Im geschlossenen Eimer, trocken und kihl, aber nicht unter + 5 °C oder lber + 30 °C. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht
Uberschreiten. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschlieBen und nach Méglichkeit innerhalb 4 Wochen
verarbeiten.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat. Die Firma verfiigt tiber ein zertifiziertes Qualitditsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt fir ausge-
wahlte Standorte in Deutschland.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Geeignete Untergriinde sind mineralische Putze und andere zementgebundene Baustoffe, gut haftende Mineral-, Silikat-,
Silikon-, Dispersionsfarbanstriche und -putze, mineralisch und organisch gebundene Spachtelmassen, Gipskartonplatten
sowie Armierungsschichten, sofern diese fest, tragfahig, sauber und ausgetrocknet sind. Es darf keine Feuchtigkeitsbelas-
tung im Untergrund vorliegen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugféhig, frostfrei sowie frei von Ausblihungen und losen Teilen sein.
Der Untergrund ist 24 Stunden vor dem Auftrag von KlimaDekor mit SanovaPrimer, ReMineral oder PremiumPrimer DG 27
vorzubehandeln. Bei Gefahr von Fleckenbildung durch ausblutende Farbstoffe aus dem Untergrund (Gipskartonplatten,
Nikotin usw.) ist eine Vorbehandlung mit einem Sperrgrund erforderlich.

Kreidende bzw. leicht sandende Oberflachen mit SanovaPrimer vorbehandeln. Nach einer Standzeit von mindestens 12
Stunden kann der Folgeauftrag mit ReMineral oder PremiumPrimer DG 27 erfolgen.

Verarbeitung Vor der Verarbeitung mit geeignetem Werkzeug mit langsam laufendem Ruhrwerk griindlich aufrithren. Die Verarbeitungs-
konsistenz kann gegebenenfalls durch eine geringe Wasserbeigabe (maximal 5 %) eingestellt werden.
Zur maschinellen Verarbeitung sind fir pastése Massen geeignete Schneckenférderpumpen mit Luftunterstitzung, z. B.
Strobl Strobot 406 mit Kompressor, oder Ahnliches zu verwenden.
Der Oberputz wird mit einer rostfreien Stahltraufel vollflachig aufgezogen oder mit einer geeigneten Feinputzmaschine
aufgespritzt, auf Kornstarke abgezogen und unmittelbar nach dem Auftrag mit einem Kunststoffreibebrett verrieben.
Nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen. GleichmaBig und ohne Unterbrechung arbeiten.
Mit allen Baumit Innenfarben Uberstreichbar, idealerweise mit KlimaSilikatin.
Baumit GmbH Qu
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Allgemeines und
Hinweise

Die Umgebung der Beschichtungsflachen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall, schiitzen.
Spritzer sofort mit viel Wasser abspdlen. Nicht bis zum Erharten warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen. Waschwasser sammeln und gemé&f den behéordlichen Vorschriften entsorgen.

Da es sich bei den im KlimaDekor enthaltenen Gesteinsstrukturkérnern um ein Naturprodukt handelt, kdnnen trotz sorg-
faltiger Auswahl vereinzelt dunkle Kérner nicht ausgeschlossen werden.

Mit dem kalkgebundenen Material kénnen durch Strukturunterschiede, natirliche Rohstoffschwankungen, den Unter-
grundverhéltnissen und den Verarbeitungs- und Abtrocknungsbedingungen (z. B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit) Farb-
tonunterschiede gegeniiber Musterflachen und Farbkarten auftreten und auch die Einheitlichkeit der flachigen Farbdar-
stellung beeintrachtigen. Dies stellt keinen Grund fir eine Materialbeanstandung dar.

Bitte beachten: Bei den angegebenen Verbrauchswerten handelt es sich um die Mindestverbrauchswerte auf ebenem,
grundiertem Untergrund. Raue Untergriinde (z. B. rabotierter Unterputz) bzw. fehlende Grundierungen fihren zu héheren
Verbrauchsmengen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kdnnen die Abtrocknung deutlich verlangern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.
Besonders DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 und DIN 18350 (VOB, Teil C) sowie die entspre-
chenden BFS-Merkblétter beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen
AuBendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des K&ufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsver-
haltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir
den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die
dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Technischen Information sind frihere Ausgaben unglltig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle
Geschaftsfélle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen fir die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und

Mischanlagen.
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