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Stuccoco Feinzug FF 89
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer der Leistungserklarung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14028-BM-3

Verwendungszweck
Im Werk hergestellter AuBRen-/Innenputzmértel fiir die Verwendung
auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwanden

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Erklérte Leistung
) By  Leistung @ e T A T 3
Brandverhalten: A1
Wasseraufnahme: W, 2
Wasserdampfdurchlassigkeit: M<25
N 20,08 N/mm?
Haftzugfestigkeit: bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit: Modymat < 0,82 W/(m'K) fur P=50%
(Tabellenwert) Moaymat < 0,89 W/(m'K) fiir P=90%
Dauerhaftigkeit: NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik /,
D P //
_ J ( % A g
Bad Hindelang, den 26.07.2024 (& ) L

7 ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklarung elektronisch abrufbar.
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LEISTUNGSERKLARUNG

Produktname
Stuccoco Feinzug FF 89

Nummer der Leistungserkidrung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14028-BM-2

Verwendungszweck
Im Werk hergesteliter AuBen-/Innenputzmérte! fiir die Verwendung
auf Wande, Decken, Pfeiler und Trennwénden

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 =« 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

kidrte Leistung

Brndvealte A1
Wasseraufnahme: W.2
Wasserdampfdurchlassigkeit: u<25

_— 2 0,08 N/mm?
Haftzugfestigkeit bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit: Mogrymat < 0,82 W/(m'K) fiir P=50%
{Tabellenwert) Mhoaymat  £0,89 W/(mK) fur P=90%
Dauerhaftigkeit: NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verocrdnung {EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Hersteliers von:

Heiko Werf, Geschafisfihrer

Bad Hindelang, den 16.08.2019

" Hetko Wel

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de und www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklarung elektrenisch abrufbar.
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Stuccoco Feinzug FF 89
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer der Leistungserkldrung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14028-BM-1

Verwendungszweck
Putzmértel fur die Verwendung als Innen- und Auenputz fir Wénde, Decken, Pfeiler und Trennwénde

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1 :2010

Erklarte Leistung

Wesentli

Brandverhalten: A1
Wasseraufnahme: W2
Wasserdampfdurchlassigkeit: us25
Haftzugfestigkeit: 20,08

bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit: A10 dry,mat < 0,82 W/(mK) fur P=50%
(Tabellenwert) A1 dry,mat < 0,89 W/(mK) fur P=90%
Dauerhaftigkeit. NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschaftsfuhrer

Bad Hindelang, den 02.02.2015

i " Heiko WIT

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserkldrung und die erwéhnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der
Nummer dieser Leistungserklarung elektronisch abrufbar.
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LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. BDE-WTM-14028-BM

Produkttyp
Normalputzmortel GP

Kennzeichen zur Identifikation
Stuccoco Feinzug FF 89
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck
Putzmortel fir die Verwendung als Innen- und AuBenputz fiir Wande, Decken, Pfeiler und
Trennwande

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit

System 4
Erklérte Leistung

Brandverhalten: Al EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme: W2 EN 998-1 :2010
Wasserdampfdurchlassigkeit: [p <25 EN 998-1 :2010

S = (0,08 N/mm? -
Haftzugfestigkeit: bei Bruchbild A, B oder C EN 998-1 :2010
Warmeleitfahigkeit: Mogrymat < 0,82 W/(mK) fir P=50% ,
(Tabellenwert) Modrymat < 0,89 W/(mK) fir P=90% SISt 2200
Dauerhattigkeit: NPD EN 998-1 :2010
Gefahrliche Substanzen: NPD EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, fiir das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde,
entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fir die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschéftsfiihrer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt




	Stuccoco Feinzug FF 89_LE-3.pdf
	Stuccoco Feinzug FF 89_LE bis -2.pdf

